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PICO TECHNOLOGY PRÉSENTE L’OSCILLOSCOPE USB 12 GHZ AVEC 
FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE 

Pico Technology a inauguré le PicoScope 9201, un oscilloscope sur PC à 

deux voies avec fréquence d’échantillonnage et une bande passante de 

12 GHz qui redéfinit la performance des oscilloscopes à fréquence 

d’échantillonnage au même prix. 

Le PicoScope 9201 à deux voies utilise une fréquence d’échantillonnage 

séquentielle en temps équivalent pour atteindre un taux d’échantillonnage de 

5 TS/s. La large bande passante permet l’acquisition et la mesure de signaux 

rapides avec une réponse transitoire de 50 ps ou plus rapide. La stabilité et la 

précision de la base de temps, ainsi qu’un intervalle d’échantillonnage de 200 fs 

permettent la caractérisation du minutage de gigue dans les applications les plus 

exigeantes. La capacité du PicoScope à se déclencher sur de hautes fréquences 

allant jusqu’à 10 GHz permet de mesurer des composants à micro-ondes avec 

des taux d’échéance extrêmement rapides. 

Avec une répétition de mesure excellente, une résolution verticale exceptionnelle 

(16 bits) et un taux de mise à jour à affichage rapide, le Picoscope 9201 est un 

appareil de mesure puissant pour les tests de semi-conducteurs, la 

caractérisation via un TDR ou réflectomètre (Time-Domain Reflectometer) de 

circuits imprimés, de câbles et de logiciels de circuits intégrés, et pour la 

communication de données numériques haute vitesse.  



Communiqué de 
presse 
Version complète 

 

 

PR-PicoScope-9201-FR.DOC Copyright © 2008 Pico Technology Limited Page 2 de 8 
 

L’acquisition de données et l’analyse de mesures sont effectuées en parallèle, ce 

qui permet à l’appareil d’atteindre un débit de mesure exceptionnel. Les appareils 

fournissent une vitesse d’acquisition rapide allant jusqu’à 200 kS/s, et des 

analyses de performance d’ondes avec des mesures automatisées directes ou 

statistiques à la fois sur les signaux à valeur unique (onde sinusoïdale, pulsion, 

impulsion) et sur les signaux à plusieurs valeurs (NRZ, RZ). Marqueurs et 

histogrammes, analyse mathématique et de la Transformée de Fourier Rapide, 

affichage à couleurs calibrées, tests de limite paramétrique, diagrammes de l’œil 

et tests de gabarits de masques peuvent être utilisés séparément ou ensemble.  

Une analyse du diagramme de l’œil précise pour les types de signaux NRZ et RZ 

est essentielle pour caractériser la qualité des transmetteurs électriques et 

optiques au-delà de 7 Gb/s. Le PicoScope 9201 a été spécialement conçu pour 

effectuer la tâche complexe qui consiste en l’analyse d’ondes de communication 

numériques. Le masque de conformité et les tests paramétriques ne nécessitent 

plus une suite compliquée d'installations et de configurations. Les mesures 

importantes dont vous avez besoin sont directement à portée de main, y compris 

les tests de masque des standards industriels avec une analyse de marge 

intégrée, les mesures de taux de disparition avec une précision et une répétition 

optimisées, les mesures automatiques de l’œil – pourcentage de croisement, 

hauteur et largeur d’œil, niveaux un et zéro, gigue, temps de montée et de 

descente – et plus encore. De plus, les tests de masque de SDH/SONET, Fibre 

Channel, Ethernet et autres standards simplifient les tests de conformité. Un 

affichage couleur totale vous aide à distinguer les détails d’ondes. Un affichage à 

couleurs calibrées ajoute une troisième dimension – la densité d’échantillon – à 

vos acquisitions et analyses de signaux. 

Pour moins de la moitié du prix d’un instrument sur banc traditionnel, avec sa 

petite taille (170 x 255 x 40 mm) et son poids léger (1 kg), le PicoScope 9201 

portable offre le plus large éventail de mesures et de capacités à traiter les ondes 

de tous les Oscilloscopes sur PC multi-gigahertz. Il peut être connecté au 

port USB de n’importe quel ordinateur PC de bureau ou portable Windows. 

Alan Tong, Directeur Général de Pico Technology, explique : « Le PicoScope 9201 

révèle vraiment l’avantage de Pico dans le domaine des tests et des mesures. 

Nous avons pris exemple sur les Oscilloscopes sur PC à faible coût et avons fait 
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de même avec un instrument spécialisé haut de gamme, le résultat étant un 

oscilloscope à fréquence d’échantillonnage entièrement spécifié qui entre dans le 

budget de la plupart des départements d’ingénierie et d’analyses. » 

Le PicoScope 9201 est disponible chez les distributeurs locaux ou directement 

auprès de Pico Technology, sur le site www.picotech.com, 7 508 € + TVA et 

livraison. 
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PICO TECHNOLOGY PRÉSENTE L’OSCILLOSCOPE USB 12 GHZ AVEC 

FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE 

Le PicoScope 9201, oscilloscope sur PC à deux voies de 12 GHz avec 

fréquence d’échantillonnage, offre un rapport qualité prix sans 

précédent. 

Le PicoScope 9201 utilise une fréquence d’échantillonnage séquentielle pour 

atteindre un taux d’échantillonnage en temps équivalent de 5 TS/s. La bande 

passante extrêmement large permet l’acquisition et la mesure de signaux rapides 

avec des réponses transitoires de 50 ps ou moins, et la base de temps hautement 

stable permet une caractérisation de gigue précise. L’oscilloscope peut se 

déclencher sur des fréquences allant jusqu’à 10 GHz pour le test de composants à 

micro-ondes avec des taux d’échéance rapides.  

Avec une répétition de mesure excellente, une résolution verticale de 16 bits et 

un taux de mise à jour à affichage rapide, le PicoScope 9201 est parfait pour les 

tests de semi-conducteurs, la caractérisation via un TDR ou réflectomètre (Time-

Domain Reflectometer) de circuits imprimés, de câbles et de logiciels de circuits 

intégrés, et pour l’analyse des communications de données numériques haute 

vitesse. 

L’appareil offre une acquisition rapide allant jusqu’à 200 kS/s et des mesures 

automatisées directes ou statistiques sur les signaux à onde sinusoïdale, les 

pulsions, les impulsions et les signaux NRZ et RZ. On trouve d’autres 

fonctionnalités comme des marqueurs et des histogrammes, des analyses 

mathématiques et de la Transformée de Fourier Rapide, un affichage à couleurs 

calibrées, des tests de limite paramétrique, des diagrammes de l’œil et des tests 

de gabarits de masques. 

L’analyse précise du diagramme de l’œil des signaux NRZ et RZ peut caractériser 

des transmetteurs électriques et optiques au-delà de 7 Gb/s. L’appareil peut 

rapidement réaliser des tests de masques des standards industriels avec une 

analyse de marge intégrée, des mesures de taux de disparition, et des mesures 

automatiques de l’œil : pourcentage de croisement, hauteur et largeur d’œil, 

niveaux un et zéro, gigue, temps de montée et de descente. Les masques 
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standards pour les tests de conformité de SDH/SONET, Fibre Channel, Ethernet et 

autres standards sont intégrés. 

Pour moins de la moitié du prix des oscilloscopes sur banc traditionnels, le 

PicoScope 9201 se connecte sur le port USB de n’importe quel PC Windows. 

Malgré sa petite taille (170 x 255 x 40 mm) et son poids léger (seulement 1 kg), 

le PicoScope 9201 portable surpasse tous les autres Oscilloscopes sur PC multi-

gigahertz.  

Le PicoScope 9201 est disponible chez les distributeurs locaux ou directement 

auprès de Pico Technology, sur le site www.picotech.com, 7 508 € + TVA et 

livraison. 
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PICO TECHNOLOGY PRÉSENTE L’OSCILLOSCOPE USB 12 GHZ AVEC 
FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE 

Le PicoScope 9201, oscilloscope sur PC à deux voies de 12 GHz avec 

fréquence d’échantillonnage, offre un rapport qualité prix sans 

précédent. 

Le PicoScope 9201 utilise une fréquence d’échantillonnage séquentielle pour 

atteindre un taux d’échantillonnage en temps équivalent de 5 Ts/s, et peut 

mesurer des signaux avec des réponses transitoires de 50 ps ou moins. Sa base 

de temps stable permet une caractérisation de gigue précise, et il peut être 

déclenché sur des fréquences allant jusqu’à 10 GHz pour le test de composants à 

micro-ondes avec des taux d’échéance rapides. L’oscilloscope fournit des mesures 

automatisées directes et statistiques sur les signaux à onde sinusoïdale, les 

pulsions, les impulsions et les signaux NRZ et RZ. On trouve d’autres 

fonctionnalités comme des marqueurs et des histogrammes, des analyses 

mathématiques et de la Transformée de Fourier Rapide, un affichage à couleurs 

calibrées et des tests de limite paramétrique. L’analyse précise du diagramme de 

l’œil des signaux NRZ et RZ peut caractériser des transmetteurs électriques et 

optiques au-delà de 7 Gb/s. L’appareil peut rapidement réaliser des tests de 

masques des standards industriels (SDH/SONET, Fibre Channel, Ethernet et 

autres) avec une analyse de marge intégrée, des mesures de taux de disparition, 

et des mesures automatiques de l’œil. L’oscilloscope peut être connecté au port 

USB de n’importe quel PC Windows. Malgré sa petite taille, cet oscilloscope 
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surpasse tous les autres Oscilloscopes sur PC multi-gigahertz. Avec une répétition 

de mesure excellente, une résolution verticale de 16 bits et un taux de mise à 

jour à affichage rapide, le PicoScope 9201 est parfait pour les tests de semi-

conducteurs, la caractérisation via un TDR ou réflectomètre (Time-Domain 

Reflectometer) de circuits imprimés, de câbles et de logiciels de circuits intégrés, 

et pour l’analyse des communications de données numériques haute vitesse. 

Le PicoScope 9201 est disponible chez les distributeurs locaux ou directement 

auprès de Pico Technology, sur le site www.picotech.com, 7 508 € + TVA et 

livraison. 
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À propos de Pico Technology 

Créé en 1991, Pico Technology est l’un des leaders mondiaux dans la conception, 
le développement et la fabrication d’oscilloscopes sur PC et d’enregistreurs de 
données haute performance. Dès lors, Pico a développé un impressionnant 

portefeuille de produits, dont les séries d’oscilloscopes sur PC PicoScope 2000, 
3000 et 5000, les enregistreurs de données haute résolution ADC-20 et ADC-24 
et le kit d’oscilloscope automobile très largement primé.  

Pico Technology peut se vanter de proposer des alternatives abordables, 

innovantes et de haute qualité aux appareils de mesure et de test sur banc 
traditionnels, conçues et développées selon le système qualité ISO 9001:2000. 
Pico Technology prend en charge un réseau de distributeurs couvrant plus de 

60 pays, qui l’aide à construire et à entretenir sa réputation enviable dans le 
secteur.  

Pour de plus amples informations sur Pico Technology, consultez le site 
www.picotech.com.  

Pico Technology et PicoScope sont des marques déposées au niveau 

international de Pico Technology. Pico Technology Limited est une marque 

enregistrée à l’U.S. Patents and Trademarks Office. 

Veuillez adresser toute demande éditoriale à : 

Stephanie Corbett 
Pico Technology 
James House 
Colmworth Business Park 
Eaton Socon 
ST. NEOTS 
Cambridgeshire 
PE19 8YP 
Royaume-Uni 
 
Tél. : +44 (0) 1480 396 395 
Fax : +44 (0) 1480 396 296 
 
Email : stephanie@picotech.com 
 


